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Бронещит с лафетным стволом БЛС-40.2К (8850-0000010) 
Бронещит пожарный с лафетным стволом 

на колесном ходу прицепной предназначен для 
защиты пожарного расчета от воздействий 
взрывной ударной волны, осколочного 
поражения, а также высокотемпературного 
теплового излучения при тушении пожаров на 
взрывоопасных объектах. 

Бронещит представляет из себя специально 
созданный рамный одноосный прицеп на 
колесном ходу с фронтальным бронированным 
щитом, оснащенным смотровыми окнами из 
бронированного стекла, верхним защитным 
щитом (козырьком) и нижним откидным щитком 
для защиты нег, а также установленным 
пожарным лафетным стволом. Бронированные 
стекла имеют ряд фиксированных положений для 
различных 
эксплуатации. 
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Бронещит может транспортироваться к месту пожара любыми типами пожарных или грузовых 
автомобилей, оборудованными тягово-сцепными устройствами типа «крюк-петля». 

Бронещит выпускается в соответствии с требованиями ТУ 4854-007-36937219-2015. 
Ствол пожарный лафетный ЛС-В40У выпускается в соответствии с требованиями ТУ 4854-015-
36937219-2026. 
Класс защиты на пулестойкость подтвержден актом испытаний аккредитованной организации. 
В комплектацию входит: 
- съемный противооткатный упор в количестве 2 шт.;
- ключ баллонный колесный в количестве 1 шт.
На изделие выдается электронный ПТС для постановки на учет в органах ГИБДД.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Наименование показателя и единица его измерения Значение 

Класс защиты: 
- Фронтального бронещита на пулестойкость по ГОСТ 34282-2017
- Смотровых окон на пулестойкость по ТУ 5924-006-22725407-2016

БР2 
3ХЛ 

Размеры бронещита для защиты пожарного расчета, мм, не менее 
- габаритная ширина 1750 
- габаритная высота 1750 
Перемещение лафетного ствола, град., не менее 

- в вертикальной плоскости
- в горизонтальной плоскости

от + 50 до - 5 
от + 35 до -20 

Количество операторов, обслуживающих бронещит 2 
Масса бронещита в снаряженном состоянии, кг 385 
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Лафетный ствол (модель) по ГОСТ 34778-2021 
Рабочее давление, МПа 
Производительность на выходе, л/с 
Дальность струи при рабочем давлении: 
- водяной сплошной, м

ЛС-В40У 
0,4... 1,0 

40 

60 
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- водяной распыленной с факелом 30°, м 
- пенной сплошной, м 
Диапазон изменения угла факела распыла струи, град 

35 
40 

0... 90 
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 У1 
Количество осей / колес 1 / 2 

Подвеска без упругих 
элементов 

Габаритные размеры бронещита (Ш/В/Д), мм 1820/2065/3000 (±20) 
Колея колес, мм 1458 
Шины 175/70 R1З (82Н) 
Давление в шинах, кгс/см2 1,7 
Максимальная скорость при буксировке бронещита, км/ч 60 
Срок службы до ремонта, лет, не менее 10 
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